
BEOLAB  19
Un subwoofer sans fil aux basses puissantes

UN CONCENTRÉ DE  
PUISSANCE ET D’ÉLÉGANCE

Vivez une expérience cinématographie optimale grâce  
à l’extraordinaire précision des graves de la BeoLab 19,  

tandis que ses lignes inimitables et son élégance  
dynamique canalisent l’impact brut de son impressionnante 

puissance. Pour couronner le tout, vous pouvez trouver 
l’emplacement idéal pour la BeoLab 19 dans votre intérieur  

en toute liberté, grâce à la technologie sans fil.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Designer Options de placement Poids

Jacob Wagner Sol 13,7 kg

Pilotes Amplificateurs Compatibilité sans fil

2 woofers 8" 2 amplificateurs 160 watts classe D BeoVision 11, BeoVision 14, BeoVision Avant, 
BeoSound Moment, BeoLab Transmitter 1 et tout 
téléviseur ou amplificateur compatible WiSA.

Combinaisons de couleurs

Façade en aluminium :

Natural  Natural  Natural  Brass tone

Noir  Gris  Blanc  Noir  

Coffret :

FONCTIONS Acoustic Balance Principle
Contrairement aux subwoofers traditionnels, la BeoLab 19 reste 
incroyablement immobile : elle équilibre les vibrations des deux haut-
parleurs des enceintes de façon à ce qu’elles s’annulent mutuellement.

Adaptation à la pièce
Un bouton à trois positions contrôle la réponse des graves de l’enceinte 
en fonction de son emplacement dans la pièce.

Protection thermique
La température de tous les haut-parleurs est surveillée en permanence 
pour des performances optimales constantes de l’enceinte.

Line sense
Marche/arrêt automatique – pour la connexion d’équipements d’une 
autre marque que Bang & Olufsen.

Connectique
•	 1 prise Power Link (RJ45)
•	 1 prise RCA (G/D)
•	 Power Link sans fil
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